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Caz de bune

OPRIREA APARATELOR IN PERIOADELE NEFUNCTIONALE CAIR-03

practici
Aplicatie Aer comprimat
Sectorul IMM Toate
Subsectorul IMM | Toate

Descriere tehnica

In multe fabrici, sistemul de aer comprimat functioneaza pe timp de noapte sau in
weekend-uri si sarbatori, desi in aceste perioade productia este oprita. 95 % dintre
scurgeri se produc in sistemul de distributie, ceea ce face ca sistemul Tnsusi sa
consume energie inutila in timpul perioadelor de intrerupere a productiei.

Recomandare
pentru optimizare

In perioadele in care productia este oprita si, prin urmare, niciun utilizator nu este
activin sistem, se recomanda oprirea completa a sistemului de aer comprimat sau cel
putin a partilor neutilizate ale acestuia. Exista mai multe posibilitati:

e Separarea automata a retelei de distributie de compresoare:

In acest scenariu, pierderile pot fi reduse prin separarea sistemului, sau cel putin a
unor parti ale acestuia, de compresoare. Acest lucru se poate face printr-o supapa
automata cu un comutator de timp. Este important ca intrerupatorul de timp sa fie
programat corect. La aproximativ 30 de minute dupa terminarea productiei, supapa
se Inchide si lasa compresorul si uscatoarele in functiune. Cu 30 min inainte de
inceperea productiei, supapa se deschide incet si umple treptat reteaua cu aer
comprimat pentru a evita supraincarcarea unitatilor de procesare, cum ar fi
uscatoarele si filtrele.

e Oprirea automata a intregului sistem

Acest lucru necesita instalarea unui sistem de control cu supape actionate electric.
Temporizatorul trebuie setat in asa fel incat unitatile de tratare a aerului comprimat
sa fie complet functionale atunci cand se porneste din nou compresia.

e Decuplarea automata a parti de retea

Aceasta metoda decupleaza parti ale sistemului de compresoarele si unitatile de
tratare a aerului comprimat si opreste aceste aparate. Acest lucru necesita un sistem
automat de supape si intrerupatoare cu supape actionate electric. Sistemul de
deconectare trebuie programat astfel incat unitatile de tratare a aerului comprimat
s& fie complet pregatite la nceputul productiei. In plus, ar trebui instalate
intrerupatoare manuale, astfel incat sa fie posibila separarea compresorului de
sistemul de distributie in afara orelor de lucru (in cazul in care sistemul automat nu
functioneaza).

e Decuplarea manuala a parti de retea
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Principiul este acelasi ca si in cazul Inchiderii automate, doar ca pasii trebuie sa fie
facuti manual. Este important ca angajatii, responsabili de sistemul de aer comprimat,
sa fie instruiti corespunzator pentru aceasta metodd, pentru a evita deteriorarea
sistemului. De asemenea, ar trebui plasate cateva note la supape si intrerupatoare.
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Economie De la 50 EUR per dispozitiv de temporizare

energie

Economii

Economii potentiale de energie de 20 pana la 25%.

Timpul mediu de

Aproximativ 20%

recuperare a
investitiei

Emisii

Mai putin de 3 ani

Beneficii pentru

0.702 kCO2/kWh, CO2 emisa de producerea timp de o ora a 1 NI/min de aer comprimat

mediu

Reducerea emisiilor de CO2 datorita necesarului redus de energie

Principalele BNE

[ ] Beneficii pentru mediu

Nici o alta descriere.

X] Productivitate crescuta
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(beneficii X] Mediul de lucru - sinatate -
multiple) siguranta
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[ ] Cresterea competitivittii

X] intretinere

Replicabilitate Mare

e CAIR-01: Optimisation of compressed air users/appliances
e CAIR-02: Optimizarea presiunii in sistem

e CAIR-04: Control la nivel inalt

e CAIR-05: Dimensionarea si tipul de compresor

e CAIR-06: Optimizarea retelei

e CAIR-07: Reducerea scurgerilor

e CAIR-08: Recuperarea caldurii

Masuri conexe

Instalarea dispozitivelor cu temporizator (Austria, 2010)

e Situatia initiala: compresoarele functioneaza in afara programului de lucru

Studiu de caz e Descrierea optimizarii: prin instalarea unui intrerupator orar si a unor supape,
compresoarele sunt oprite in timpul noptii, economisind 6.500 kWh/an.

e Costuri de implementare: costul unitar al unui cronometru 50 EUR

e Timp de recuperare: 2 luni
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3E Strategy, Department of Mechanical engineering, University of cape town: How to
save energy and money in compressed air systems

This Best Practice was developed by the Impawatt Project (GA No. 785041) and adapted
for the GEAR@SME Project (GA No. 894356)




