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Caz de bune

practic OPTIMIZAREA CAMEREI LIGH-03
Aplicatie Sisteme de iluminat
Sectorul IMM Toate
Subsectorul IMM | Toate

Recomandare
pentru optimizare

Pentru a creste utilitatea (factorul de intretinere sau eficienta incaperii) si, prin
urmare, pentru a reduce nevoia de lumina, pot fi implementate urmatoarele masuri
de eficienta:

o Inlocuirea corpurilor de iluminat: utilizati sisteme de iluminat noi cu o distributie
adaptata a intensitatii luminoase si/sau utilizati corpuri de iluminat care pot fi
stinse in locul IAmpilor de plafon. In general, este bine s& se ia in considerare
doua optiuni:

1. Schimbati doar becul sau tubul: de obicei, becul poate fi inlocuit direct cu

LED-ul. In cazul tuburilor, situatia trebuie evaluata cu mai multa atentie, deoarece

tuburile au de obicei un starter sau un balast. Prin urmare, in unele cazuri, balastul

sau starterul trebuie scurtcircuitat. Recent, pe piata au aparut tuburi cu LED care pot
inlocui direct tuburile vechi (de exemplu T5), fara a fi nevoie sa inlocuiasca balastul

HF sau sa schimbe driverul.

2. Schimbati intregul echipament / lampa.

e Modificarea configuratiei camerei: Optimizati dispunerea birourilor si folositi
partitii temporare. Optimizati utilizarea luminii naturale.

e Tratament de suprafata: Alegeti mobilier reflectorizant (alb) si/sau vopsiti
suprafetele.

Prin urmare, Tnainte de a inlocui corpurile de iluminat, este esential sa se ia in
considerare NEVOILE de iluminat in diferitele zone ale companiei (birouri, toalete,

Consideratii zone de trafic, magazine, ateliere, in functie de tipul de munca): acestea pot varia de
tehnice la 100 la peste 1000 de lux. Prin urmare, modernizarea iluminatului ar trebui sa se
bazeze mai degraba pe aceste nevoi decat pe o inlocuire "1 la 1" a corpurilor de
iluminat.
Scheme si
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3 x LED 16
watts Watts
_ 500 Lux 100 _

Lampile de podea (cu senzori
pentru lumina naturala si
prezenta)

Plafoniera Lampile de tavan cu
intensitate redusa cu

lampi de birou

Exemplu de configurare diferita a iluminatului pentru un birou

Lampa Eficacitatea Tipul de corp de Eficien'ta c9rpu|ui
nominala [Im/W] iluminat de iluminat
Bec 4:17 Plafoniera 0.55
Lampa cu halogen de 24 Spoturi 0.75
joasa tensiune
Lampa fluorescenta Corp de
55W +HF 67 iluminat 0.85
suspendat
Tub fluorescent T5 95 Lampa de tavan 0.9
LED 85 = 150 Lampa de tavan 1

Economii Costul unitar al becurilor sau tuburilor LED: 10+20 EUR
20+50%
Economii de e Lampile de tavan cu luminozitate scazuta combinate cu lampi de masa sau de
energie podea economisesc energie In comparatie cu lampile de tavan cu luminozitate
mai mare.
e Vopsirea unei suprafete economiseste pana la 50% din energie.
Economii - < : .
. Pentru 500 de ore de activitate, un bec LED consuma 3 kWh, iar un bec cu economie
monetare

de energie 75 kWh (aproximativ 0,08 EUR/kWh).

Timpul mediu de
recuperare a

Pentru 500 de ore de activitate, un bec LED consuma 3 kWh Mai putin de 3 ani, 3+6 ani
(in functie de aplicatie)

investitiei . . I . u N . . .
Timpul de recuperare a investitiei depinde in mare masura de configuratia locala si
de durata de utilizare a [ampilor.

Emissions Aceasta masura nu implica emisii suplimentare.
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Beneficii pentru
mediu

Reducerea emisiilor de CO2 ca urmare a reducerii necesarului de energie.

Principalele BNE

(beneficii
multiple)

[ ] Beneficii pentru mediu

[ ] Productivitate crescuta
Un timp de functionare mai scurt al lampii implica
nevoi mai mici de intretinere. O buna configurare
a Incaperii creste confortul angajatilor

[ ] Mediul de lucru / Sanatate /
Securitate

[] Competitivitate

X intretinere

Replicabilitate

Mare

Aceasta masura de optimizare poate fi aplicata pentru fiecare sector.

Masuri conexe

e LIGH-01: Optimizarea utilizarii la lumina zilei
e LIGH-02: Optimizarea controlului iluminatului
o LIGH-04: Inlocuirea corpului de iluminat, a lampilor

Studiu de caz

Corpuri de iluminat cu LED-uri de inlocuire (Elvetia, 2018)

e Situatia initiala: 146 tuburi fluorescente T8 de 58 W

 Descrierea optimizarii: Inlocuirea a 55 de corpuri de iluminat cu LED. Economii de
energie estimate la 21 680 kWh pe an

e Costuri de implementare: 26 000 EUR

e Timp de recuperare a investitiei: 2,7 ani
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