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Caz de bune 3 § §
practici CENTRALA TERMICA SOLARA REN E_Oz

Aplicatie Utilizarea tehnologiilor de producere a energiei regenerabile

Sectorul IMM | Industrial

Subsectorul | Toate
IMM

O instalatie solara termica transforma lumina solara direct in caldura.

Energia termica obtinuta Tn urma acestei transformari este utilizata pentru a incalzi apa
necesara pentru utilizarile cladirii, cum ar fi apa calda menajera, pentru incalzirea spatiilor
sau direct pentru a fi utilizata in ciclul de productie.

Ca sursa de energie regenerabila, tehnologia solara termica de joasa temperatura are un
potential enorm neexploatat. Energia termica solara poate fi sustinuta de alte surse de
caldura si poate fi combinata cu sisteme de stocare pentru o aprovizionare garantata.

Integrarea sistemelor solare termice in procesul de incalzire industriala se poate face in
urmatoarele moduri:

Descriere e incalzirea directa a unui fluid in circulatie (de exemplu, apa de alimentare, returul
tehnica circuitelor inchise, preincalzirea aerului).
o In procesele cu cerinte de temperatura scizut.
e Casursa suplimentara pentru preincalzirea apei de alimentare a cazanelor cu abur.
e Integrarea directa a incalzirii solare in cazanele de abur industriale pe combustibil
fosil.

Exista trei grupe de tehnologii solare termice:

e Colectori de aer solari, potriviti pentru industria alimentara pentru a inlocui
uscarea pe baza de gaz si ulei;

e Sistemele solare de apa, instalate pe acoperisurile oricarei cladiri industriale, pot fi
de doua tipuri: colectoare solare cu tuburi sub vid si colectoare plate;

o Concentratoare solare (CS), potrivite pentru producerea de energie electrica sau
de abur la temperaturi ridicate pentru procesele industriale.

Randamentul mediu de productie al unui sistem solar termic poate varia intre 350 kWh si
400 kWh/an/m2 instalat, in functie de rata de eficienta, de conditiile meteorologice si de
orientarea colectoarelor solare termice.

Recomandare
pentru
optimizare
Factorii care trebuie evaluati pentru a optimiza instalarea unui sistem solar termic sunt:
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- Disponibilitatea spatiilor pentru instalarea panourilor, pe acoperis sau pe suprafetele
anexe.

- Dimensiunea corecta a sistemului de stocare.
- Valoarea cererii de caldura in timpul zilei si al anotimpurilor.

Valoarea unghiului de inclinare in functie de utilizarea energiei solare termice (producerea de apa
calda menajera, integrarea sistemului de incalzire, procese industriale etc.);

Considerente
tehnice

Nevoile de incalzire industriala pot fi impartite in trei intervale principale de temperatura.
Toate acestea pot fi realizate cu ajutorul energiei solare.

e Cea mai joasa gama de temperaturi consta in tot ceea ce este sub 80°C. Colectorii
solari sunt capabili sa atinga aceste temperaturi si sunt disponibili Tn prezent in
comert.

e Intervalul de temperaturi intermediare este cuprins intre 80°C si 250°C. Desi
colectorii care deservesc acest nivel al cererii de caldura sunt relativ limitati, acestia
exista si sunt pe punctul de a aparea intr-o productie comerciala competitiva.

Gama cea mai inalta include tot ceea ce depadseste 250°C si necesita energie solara
concentrata (CSP) pentru a atinge aceste temperaturi. Cu ajutorul tehnologiilor avansate de
incdlzire solara, se pot produce temperaturi de aproximativ 400°C. Sistemele, cum ar fi
colectorii cu placi plate (FPC) si colectorii cu tuburi sub vid (ETC), pot produce caldura pana
la 120°C. Sistemele FPC si ETC extrem de inalte pot produce temperaturi de pana la 200°C.

Schemes and
diagrams
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Diferite configuratii ale unui sistem solar termic.

Pentru EPC-urile si ETC-urile conventionale, costurile variaza intre 250 + 1 000 EUR/KW in
Europa.

Costuri de
investitie Sistemele concentrate includ colectori Parabolic Dish cu costuri cuprinse intre 350 + 1.600
EUR /kW, colectori Parabolic Trough cu costuri cuprinse intre 5.500 + 18.000 EUR /kW si
colectori Linear Fresnel cu costuri cuprinse intre 1.100 + 1.700 EUR/KW.
Ene.brgy Procesul de scanare a sistemului de incalzire alimentat cu energie solara acopera pana la
savings 20 + 30 % din necesarul de incalzire al unui sistem mediu.
Economic
savings Economii economice de pana la 20-30% din costurile energetice.

Timpul mediu

TRI este influentata de mai multi factori care afecteaza performanta sistemului, inclusiv

de . N . o y . o
recUperare a eficienta colectoarelor solare, intretinerea si curatarea corespunzatoare, precum si posibila
) P L prezenta a tarifelor de alimentare pentru instalarea sistemelor solare termice.
investitiei
Ermisii in functie de locatie, un sistem de 1,4 MWth (2.000 m2) ar putea genera echivalentul a 1,1
MWhth /an, ceea ce reprezintd o economie de aproximativ 175 Mt de CO2.
Beneficii Beneficiile pentru mediu provin din utilizarea mai redusa a metodelor conventionale de

pentru mediu

producere a caldurii, cum ar fi cazanele pe baza de combustibili fosili.

Main NEBs

(Multiple
benefits)

& Beneficii pentru mediu . L .
Masura poate creste competitivitatea organizatiei

printr-o imagine corporativa mai bund, o reducere a
costurilor energetice si o crestere a independentei
fata de energia neregenerabila.

[ ] Productivitate crescuta

[ ] Mediul de lucru / Sanatate /
Securitate
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|E Competitivitate

[ ]intretinere

Studiu de caz pilot BNE:
Furniture maker improves reputation and reduces costs by upgrading to solar thermal

https://www.mbenefits.eu/static/media/uploads/site-
6/library/Cases%20and%20examples/mbenefits_pilot_case_study_a4l_501_dekormeble_.pdf

Replicabilitate

Medie

o In sectorul industrial, tehnologia solara termicd este utilizatd in principal pentru
procesele de uscare in sectorul agroalimentar, in procesele de spalare si in fabricile
de produse lactate.

o In sectorul tertiar se poate aplica pentru hoteluri, spalatorii, centre comerciale,
piscine.

Masuri
conexe

o RENE-01: Instalatie fotovoltaica
e RENE-03: Altele: biomasa - energie geotermala

Studiu de caz

Implementarea sistemului solar termic. Industria laptelui in Sardinia (Italia, 2015)

e Situatiainitiala: utilizarea sistemelor de pacura pentru producerea de cdldura pentru
procesele industriale.

e Descrierea optimizarii: instalatia consta in 992 m2 (suprafata brutd) de colector
Fresnel si o putere termica instalata de 470 kWth. Colectoarele solare sunt capabile
sa produca abur la 200°C si 12 bar, alimentat direct in sistemul de abur al productiei
de lactate, fara depozitare, inlocuind o parte din pacura arsa in cazanele traditionale.

e Costurile de implementare: 140.000 EUR

e Timp de recuperare a investitiei: aproximativ 5 ani

Referinte

Glembin et al. 2016

Web link: http://ship-plants.info/solar-thermal-plants/194-nuova-sarda-industria-casearia-
italy?country=Italy

ESTIF - European Solar Thermal Industry Federation http://solarheateurope.eu/welcome-to-solar-
heat-europe/

This Best Practice was developed by the Impawatt Project (GA No. 785041) and adapted
for the GEAR@SME Project (GA No. 894356)




